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Présentation du référentiel technique / 
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Présentation 



Etude en 3 temps  

  

Phase 1 

Enquête et diagnostic 

 

Phase 2 

Etude de faisabilité 

 

Phase 3 

Référentiel technique 

 

 



  

  

Cadre de la commande : 

- les attentes des partenaires du GIP 

- retour sur les entretiens menés 

 

Cadre r®glementaire dans lequel sôinscrit le 

projet 

- construction temporaire 

- multi-usages, mobilité 

 

La conception générale du bâtiment poste 

de secours 

- image architecturale 

- aménagement et composition 

- systèmes constructifs 



Un référentiel pour les collectivités qui prend en compte les 

spécificités de la filière bois en Aquitaine 

Référentiel technique à disposition des collectivités locales 
dans le cadre de la fourniture, la mise en îuvre, la 
maintenance et le déplacement de postes de secours 
mobiles en bois à multi-usages 
 

“ marchés passés directement par les communes ou les 
collectivit®s, soit individuellement soit sous forme dôun 
groupement, et seront essentiellement de type fournitures / 
MAPA, anticip®s dôune mission de ma´trise dôîuvre. 



Un référentiel pour les collectivités qui prend en compte les 

spécificités de la filière bois en Aquitaine 

Tenir compte des réalités du marché et des impératifs 
administratifs des communes : 

“ Des quantit®s limit®es qui ne permettent pas dôimposer ¨ 
des industriels des solutions technologiques éloignées de 
leur production 

“ Des commandes ponctuelles qui impliquent de proposer 
des solutions adaptées aux capacités des entreprises 
locales 



Un référentiel pour les collectivités qui prend en compte les 

spécificités de la filière bois en Aquitaine 

N®cessit® dôint®grer des sp®cifications inhabituelles pour 
les entreprises de construction : 

“ Fabrication de modules tridimensionnels 

“ Int®gration de lôensemble des lots autres que la structure 
bois, d¯s la phase de conception et jusquô¨ la fabrication en 
usine : ®lectricit®, plomberie, é 

“ Intégration de prestations de démontages, remontage et 
entretien des modules sur site et sur une durée déterminée 



Cadre réglementaire et assurances 

Postes de secours innovants en bois :  

Constructions non traditionnelles 

Pas de garanties classiques : garantie décennale, dommage-

ouvrageé 

Fournisseurs des postes de secours : garantie aptitude 

à lôusage sur 10 ans avec 3 à 4 déplacements / an 

Solution actuelle : hors cadre des DTU 

Solution prospective : Avis Technique 

contrat de fourniture des postes : 

ǒ entretien et suivi 

ǒ réparations éventuelles 

ǒ déplacements des postes 



Conception générale  
Les espaces indispensables au fonctionnement dôun poste de secours 

  

ǒ Matériel à stocker : fanions 
réglementaires, panneaux 
r®glementaires, tiralosé.  

ǒ Espace réservé aux 
surveillants de 
baignade 

ǒ entrée directe depuis 
extérieur pour accueil 

public 

ǒ porte de sortie non 
visible par public pour 

évacuation des 
blessés 

ǒ champ de vision sur 

180° minimum 

ǒ zone technique de 

bureau  

Un espace 
pour la 

surveillance 

Un espace 
dôaccueil et 

de soin  

Un espace 
de stockage 

Un espace 
de vie 

(vestiaires,  
sanitairesé) 



  

Conception générale  

Dimensions 

Vue en plan 



  

Conception générale  

Dimensions 

Elévations 



  

Conception générale  

Dimensions 



Enveloppe et systèmes constructifs retenus  

  

COB 

Construction à ossature bois 

CLT 

Construction en panneaux 

bois massifs contrecollés 

2 systèmes constructifs : 



Enveloppe et systèmes constructifs retenus  

  

COB 

Construction à ossature bois 

CLT 

Construction en panneaux 

bois massifs contrecollés 

Coût 

Légèreté (3,4 T) 

Constructeurs nombreux 

Thermique dôhiver 

Inertie 

Souplesse 

Fragilité des parements 

Parois multi-matériaux 

Renforts nécessaires 

+ 

- 

Résistance 

Inertie 

Compositions parois 

Grandes dimensions 

Poids (6,3 T) 

Coût 

Fabricants peu nombreux 



Enveloppe et systèmes constructifs retenus  

COB CLT 



Enveloppe et systèmes constructifs retenus  


